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Cesky normalizaéni institut

Seznam norem CSN zajimavych pro spoti‘ebitele vvdanych
od 01.10.2005 do 30.11.2005

CSN EN 1307 (80 4427) Cena: 406.00
Textilni podlahové krytiny - Klasifikace vlasovych podlahovych krytin

Anotace: Tato technickd norma stanovi pozadavky na klasifikaci vlasovych koberct pro
celoplo$né pokryti a vlasovych kobercovych dlazdic do tfid podle pouziti, vzhledem k
opotiebeni a zachovani vzhledu, a do tiid podle komfortu. Pfilohy obsahuji dopliujici
pozadavky pro vlasové kobercové dlazdice, vyhodnoceni odolnosti ofezanych krajti, vhodnost
pro podlahové vytapéni a zkousku citlivosti vici rozlité vode, veetné zkusebniho postupu. V
normativni ptiloze je dale uveden obsah souhrnného zkuSebniho protokolu a zplisob oznaceni
doplnujicich vlastnosti symboly. Norma neplati pro vpichované koberce a pro kusové
koberce. Norma navazuje na klasifikaci uvedenou v EN 685.

CSN EN 1005-4 (83 3503) Cena: 294.00
Bezpecnost strojnich zatizeni - Fyzicka vykonnost ¢lovéka - Cast 4: Hodnoceni pracovnich
poloh a pohybti ve vztahu ke strojnimu zatizeni

Anotace: Tato norma obsahuje pokyny pro posuzovani moznych zdravotnich rizik
souvisejicich s polohami a pohyby u strojniho zatfizeni béhem jeho montaze, instalace,
provozu, setizovani, udrzby, ¢isténi, oprav, dopravy a demontaze, které je tieba respektovat
Jiz pti jeho navrhovani. Norma specifikuje pozadavky pro polohy a pohyby, pii nichz
nedochézi k zddnému nebo jen minimalnimu vnéjSimu silovému ptisobeni. Uvedené
pozadavky maji za cil snizit zdravotni rizika pro téméf vSechny zdravé dospélé pracovniky.
Tato norma neni vhodna pro strojni zafizeni vyrobena pied datem jejiho publikovani CEN.

CSN EN ISO 15536-1 (83 3511) _ Cena: 294.00
Ergonomie - Pocitacové modely lidského téla a télesné Sablony - Cast 1: VSeobecné
pozadavky

Anotace: Tato norma stanovuje vSeobecné pozadavky pro navrhovani a vyvoj pocitacovych
modelt lidského téla, télesnych Sablon a modelovych systémtl. Zabyva se jejich
antropometrickymi a biomechanickymi vlastnostmi, pouzitelnosti a omezenimi z divodu
konstrukéni slozitosti a funkéni pfizplsobivosti. Poskytuje prostfedky zabezpecujici, ze
pocitacové modely a télesné Sablony pro navrhovani pracovniho prostoru jsou z
antropometrickych a biomechanickych hledisek dostatecné ptesné a spolehlivé. Jejim cilem je
zajistit, aby uzivatelé modelti byli schopni vybrat si vhodny modelovy systém pro jednotlivé
projektové a konstrukéni tkoly a vhodnym zptsobem je pouzit.



Normy lze objednat v papirové nebo elektronické formé ( na webovych strankich CNI) popiipadé koupit

v prodejnach norem nebo je lze vypiujéit k prezenénimu studiu ve studovné CNI:

WWW.Cni.cz

Prodejna norem v Praze 1
Biskupsky dvir 5,
110 02 Praha 1
Tel.: 221 802 120

Prodejna norem v Praze
10
Hornomécholupska 40,
10204 Praha 10
Tel.: 271 961 770
e-mail: odbyt@cni.cz

Studovna a knihovna
norem
Biskupsky dvir 5,
110 02 Praha 1
Tel.: 221 802 802
e-mail:studovna@cni.cz

Po-pa 8.30 - 17.00

Po-¢t 7.30-16.00
P4 7.30-15.00

Ut — ¢t 9.00 — 15.30
P4 9.00-12.00




